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1.Błąd dyskretyzacji – został obliczony z następującego wzoru :
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	zakres=1V, rozdzielczość=10uV
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	zakres=10V, rozdzielczość=0.1mV
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2. Komentarz do wyników pomiarów z zadania 10.4.2

Obserwując wyniki można zauważyć, że dla częstotliwości zakłócających f=50Hz i f=100Hz różnica między napięciami maksymalnymi i minimalnymi praktycznie wynosi w granicach 0V (błąd odpowiednio 0,0003V i 0,0001V). Dzieje się tak ze względu na konstrukcję multimetru, który jest tak skonstruowany by eliminować zakłócenia o częstotliwości sieci energetycznej (50Hz) i jej wielokrotności. Dla wartości f=75Hz różnica ta jest już spora i wynosi 0,2975V. Zakłócenia  sieci nie są już eliminowane. 
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U0 – napięcie referencyjne

Ux – napięcie mierzone 

T1/T2 – czas ładowania/rozładowania kondensatora

Nx – liczba impulsów zliczonych podczas rozładowania kondensatora 

	T1 [ms]
	T2 [ms]
	Ux [V]
	U0 [V]

	20
	16
	7,46
	9,325

	19,2
	30
	14,93
	9,5552

	20
	14,8
	-7,53
	-10,1757


4. Częstotliwość na wyjściu przetwornika:

fout=
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Z powyższych wzorów obliczamy fout dla: 

Uwe 13,6553 [V]
C1 = 3,3nF 

R1 = 44,6k(
fout=13,665 kHz

Błąd bezwzględny:
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 13640 – 13,6553 = -25,49 Hz
Błąd względny:
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Arkusz1

		

						zakres=100mV, rozdzielczość=1uV

		Wartosc Mierzona U[mV]				0.01		0.02		0.03		0.04		0.05		0.06		0.07		0.08		0.09		0.1

		Błąd dyskretyzacji d[%]				0.010		0.005		0.003		0.003		0.002		0.002		0.001		0.001		0.001		0.001

						zakres=1V, rozdzielczość=10uV

		Wartosc Mierzona U[mV]				0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1

		Błąd dyskretyzacji d[%]				0.010		0.005		0.003		0.003		0.002		0.002		0.001		0.001		0.001		0.001

						zakres=10V, rozdzielczość=0.1mV

		Wartosc Mierzona U[V]				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Błąd dyskretyzacji d[%]				0.01		0.005		0.00333		0.0025		0.002		0.00167		0.00143		0.00125		0.00111		0.001

						zakres=100V, rozdzielczość=1mV

		Wartosc Mierzona U[V]				10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Błąd dyskretyzacji d[%]				0.01		0.005		0.00333		0.0025		0.002		0.00167		0.00143		0.00125		0.00111		0.001
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